Specyfikacja
warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych

budowa rozdzielczej sieci wodociagowej rozdzielczej w Zagorzu przy ul. J. Pitsudskiego
Lokalizacja - Zagorze dziatki nr 2320, 2326/2, 2326/5, 2327/18, 2327/19, 2327/7, 2321/25,
2322/1, 2322/5, 2323/13, 2323/16, 2323/10, 2469/1, 2357/1, 2344/4, 2344/6, 2345/6, 2345/4,
2346/7,2347/10, 2347/8,2335/1, 2337/1 obreb ewid. Zagorze jedn. ewid. Babice,

2524, 2338 obreb ewid. Zagodrze, jedn. ewid. Chrzanéw-miasto

Zleceniodawca jest : Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z 0.0. 32-551 Babice ul. Cicha nr 2

1. Roboty ziemne

Planuje si¢ wykonanie robot ziemnych systemem mechanicznym tj. wykopem otwartym oraz meto-

de bezwykopowa za pomocg przewiertu sterowanego. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego

punktu aby zapewni¢ grawitacyjny sptyw wdd terenowych w dnie wykopu. Sciany wykopu nalezy

odeskowa¢ z zastosowaniem rozpér drewnianych lub metalowych. Zabezpieczenie $cian wykopu

(szalowanie ) prowadzi¢ wg. PN-99/B-06050. Przyjeto szalowanie petne poziome. Odeskowanie

winno wystawa¢ ponad teren min. 20 cm dla zabezpieczenia pobocza wykopu. W trakcie realizacji

robdt ziemnych nalezy nad otwartym wykopem ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworze-

nie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy celownicze nalezy

zabudowa¢ nad wykopem na wys. 1 m nad powierzchnia terenu w odstepach max. 30 m.

tawy powinny posiada¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawe-

dzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowymi za pomocg niwelatora. Dno

wykopu powinno by¢ wykonane z spadkiem i glgbokos$cig ustalonymi w projekcie. Spod wykopu

przy gruntach skalistych ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm nizszym od rzednej projektowanej ze

wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ochronnej podsypki piaskowej pod rury. W przypadku wy-

stgpienia gruntu mokrego dodatkowo pod wodociagiem nalezy wykona¢ wzmocnienia podloza.

Odchylki grubosci podloza wzmocnionego od projektu nie moga przekracza¢ 10 mm. Roboty

ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi warunkami BN-62/8836-01, BN-83/8836-

02, PN99-B-10736. e

Odbiory robot

a) odbior czegsciowy ~ sprawdzenie n/w robot :

- wykonanie wykopu i podtoza L Che

- zabezpieczenie na czas robot przewoddw i kabli kolidujacych z budowanym wodociagiem

- zabezpieczenie trwale przewodow i kabli kolidujacych z budowanym wodociagiem zgodnie z wa -
runkami okreslonymi podczas nadzoru przez przedstawiciela wlasciciela podziemnej instalacji

- stan odeskowania wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw

- stabilno$¢ odeskowania , czy sg zabudowane zastrzaly przy rozporach drewnianych oraz czy ode-
skowanie wystaje nad poziom terenu min. 20 cm

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu tj. drabin nie rzadziej niz co 20m. Drabiny powinny
miec szczeble co 30-40 em 1 by¢ przymocowane do odeskowania, tak aby nie grozito niebezpie-
czenstwo ich poslizgu lub przechytu.

b) odbidr koricowy — nalezy sprawdzi¢ :

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy dot.
zmian 1 odstepstw od projektu technicznego.

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow

- protokoly wykonania préb 1 badan wzmocnionego podloza oraz stopien za geszezenia terenu od-
budowanego po robotach wodociagowych

- protokoty odbiorow czegsciowych na roboty zanikajace.

2. Odwodnienie robot ziemnych

Przy robotach w gruntach nawodnionych, odwodnienie wykopu wykona¢ za pomoca studzienki o
0,5 m bet. zabudowanej w dnie, z ktdrej za pomocg pompy spalinowej bedzie wypompowywana
woda terenowa. W terenie na ktérym projektowany jest wodociag, w okresie projektowania i wy-
konywania otwordéw geotechnicznych stwierdzono poziom wody gruntowej ponizej poziomu posa-
dowienia rurociggu .



3.Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe

Na odcinkach gdzie planowane jest uktadanie wodociggu metoda tradycyjng w wykopie otwartym
stosowane beda rury PE HD 100 SDR 11 PN-10atn z podsypka i obsypka gruntem piaszczystym. W
miejscu, gdzie projektowane jest uktadanie rur metoda bezwykopowa tj. przewiertu sterowanego
nalezy stosowa¢ rury do przewiertow - tréjwarstwowe PE HD 100 SDR 17 PN-10atn. Prace monta-
zowe wodociggu prowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej okreslonej scisle przez producenta rur.
Wraz ze spadkiem temperatury materiatu rury zwigksza si¢ jego sztywnosc¢ 1 kruchos¢. Prowadzenie
prac montazowych przy temperaturach otoczenia ponizej 0° C jest mozliwe, ale nalezy tego unikac.
W warunkach takich material stosowany na podsypk, obsypki i zasypki jest mocno zmrozony 1
trudno jest zapewni¢ whasciwe jego zageszczenie a ponadto spadajgce na rurociag duze bryty zmro-
zonego materialu mogg go uszkodzi¢ (mikropekniecia). Rury PE mozna sktadowaé w temp. otocze-
nia i na warunkach okreslonych przez producenta. Rury bedg taczone na zgrzewanie czotowe oraz
polaczenia kolnierzowa. Odgalgzienia wykonuje si¢ za pomocg trojnikow PE kotnierzowych. Przed
zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie czotowe faczonych rur. Laczenie rur
PE poprzez zgrzewanie czotowe nalezy wykonywac¢ przy pomocy specjalistycznych urzadzen. Wy-
konywane potgczenie nie powinno by¢ poddawane zadnym naprezeniom zewnetrznym. W przy-
padku nieosiowego zgrzewania rur lub stwierdzenia zaniku wyptywki na czesci obwodu rury, potg-
czenie nalezy uznaé za niepewne, zgrzewane rury przecigC i calg operacje powtdrzyé. Zmiany kie-
runku przewodu wykonanego z rur PE gdy promien gigcia jest wigkszy od 12 $rednic zewnetrznych
rury mozna wykonywac bez podgrzewania. Luki o promieniu w granicach 6-12 srednic rury ze-
wnetrznej nalezy wykonywaé po ogrzaniu rury do stanu plastycznego. Gdy promien giecia jest
mnigjszy od 6 $rednic rure przed ogrzaniem 1 wygieciem nalezy wypelni¢ piaskiem. Podgrzewanie i
wyginanie nie nalezy przeprowadza¢ w wykopie. Po uformowaniu tuku przed zdjeciem sit wygina-
jacych rure nalezy schiodzi¢ woda do temp. ponizej 30 °C.

Po opuszczeniu odcinka rur zgrzanych do wykopu nalezy wykona¢ odpowiednie polaczenie kolnie-
rzowe skrecane srubami. Kolnierze i $ruby nalezy zabezpieczy¢ przed korozja odpowiednia izola-
cja. Przewody wodociggowe z rur polietylenowych nie wymagaja stosowania blokéw oporowych
przy zmianie kierunkow.

4. Montaz armatury na przewodowach wodociggowych

Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodow. Natomiast hydrant nalezy monto-
wac na przewodzie po przeprowadzeniu proby szczelnosei, montujac w trakcie budowy przewodu
wszelkie niezbedne ksztaltki przylgczeniowe. Zasuwy podziemne nalezy ustawi¢ na betonowych
bloczkach podporowy przed polgczeniem z przewodem tak aby nie wprowadza¢ dodatkowych na-
prezen. Skrzynki zasuwowe powinny by¢ ustawiane réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na
podparciu z bloczkow betonowych. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac
sie w potozeniu pionowym. Hydrant nadziemny nalezy laczy¢ z przewodem wodociagowym po-
przez trojnik montowany w przewdd. Skrzynki zasuw i hydrantow nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
obudowanie kostka brukowa.

Obowiazujgce normy

PN-97/b-10725 , PN-97/C-89204 — wodociag zewnetrzny
PN-97/B-16715 —~ szczelnos¢ przewodu
PN-86/B-09700 -- oznakowanie zasuw i hydrantow

5. Odbidr robot

Przed przekazaniem calego wykonanego wodociagu do eksploatacji lub odcinaka przewodu, nalezy
przeprowadzi¢ odbior techniczny koficowy. Przy odbiorach czgsciowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania :

zgodno$¢ z dokumentacja techniczna materiatéw, utozenia przewodu tj. gtebokosci posadowienia ,
odleglosci od budowli sgsiadujacych, utozenia na podtozu, odleglosci osi przewodu, odchylenie,
zmiany kierunkéw, zabezpieczenia przewodu przy przejsciu przez przeszkody, zabezpieczenie
przewodu przed przemieszezaniem, zasypki przewodu, szezelnosci przewodu.

Przewod wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczegciem proby
szezelnosel nalezy przewdd napehni¢ wodg i dokladnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w temp. zewnetrznej nie nizszej niz 1°C. Cisnienie probne winno wynosi¢ 10 atm..
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny jezeli prze zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym
w czasie 30 min. nie bedzie spadku ci$nienia. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych



wynikach préby szczelnoscl nalezy dokonac jego phlukania i dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowa-
dza sie za pomoca wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu . Czas trwania dezynfekcji
powinien wynosi¢ 24 godziny . Dopuszeza sie do eksploatacji przewdd jezeli badania laboratoryjne
stwierdzg, ze woda nadaje si¢ do celow pitnych.

6. Odbior techniczny koncowy

Polegana :

sprawdzeniu swiadectwa jakosci rur i armatury wodociggowej.

sprawdzeniu protokoldéw z odbioréw i realizacji postanowien dot. usuniecia ewentualnych usterek
sprawdzeniu aktualnos$ci dokumentacji technicznej , czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzu-
petnienia

sprawdzenia prawidlowosci 1 zgodnosci z dokumentacja techniczng wbudowanej armatury oraz jej
oznakowania za pomoca odpowiednich tabliczek umieszczonych na punktach statych lub specjal-
nych stupkach

sprawdzenia protokoldw z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikdw
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym wodociagu .
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