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Nazwa rysunku:

32-500 Chrzanów  ul. Oświęcimska 90B     tel./fax. (032) 623 35 13

PRACOWNIA PROJEKTOWA   m e r i t u m

Branża:

Nr rys.: 

PB

SANITARNA

S4

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ - KANAŁ D

Inwestor:

Inwestycja:

Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o.

ul. Cicha 2, 32-551 Babice

mgr inż.

Beata Wentrys

12.2011

12.2011

inż.

Władysław Suszek

nr upr. 94-Km/73

w spec. instalacji

i urządzeń sanitarnych

12.2011

mgr inż. Ewa

Lasoń - Piechota

nr upr. 16/02

w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci

instalacji i urządzeń

1:

100

1000

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz  

przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice i obr. Włosień, Wygiełzów

- obr. Babice i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul. Zielona)

obejmująca budowę przydomowych przepompowni, 5 przepompowni

ścieków wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, 4 zjazdów

publicznych z drogami dojazdowymi w zakresie działek wg wykazu"

Lokalizacja:

jedn. ew. Babice, obręb Babice, obręb Olszyny,Włosień, Zagórze;

jedn. ew. Alwernia, obręb Kwaczała; nr ew dz. wg wykazu

UWAGA:

W miejscach kolizji projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej z

- siecią teletechniczną należy zgodnie z uzgodnieniem, pismo znak TOTTESAU-4633/11/JB z dn.17.10.2011r., istniejącą sieć

teletechniczną zabezpieczyć rurami ochronnymi typu A 160 PS, o długości 2,5m. Prace należy wykonać zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.

- 004. Przed przystąpieniem do prac należy poinformować TP Dział Utrzymania Sieci.

- siecią gazową należy zachować warunki określone w piśmie znak K-14-4110-316/2011 z dn.17.10.2011r. Prace nalezy wykonać

zgodnie z normą PN-91/M-34501. Miejsca kolizji gazociągu wyłączonego z eksploatacji z projektowaną kanalizacją należy zabezpieczyć

zgodnie z obowiązującym Dziennikiem Ustaw nr 97 z 2001r. W przypadku nie zachowania normowej odległości podstawowej zarówno

w pionie jak i w poziomie gazociąg należy zabezpieczyć poprzez założenie rury ochronnej  o długości 3,0 m.  Skrzyżowanie wykonać

wg PN-91/M-34501. Przed przystąpieniem do prac w pobliżu istniejącej sieci gazowej należy skontaktować się z Rozdzielnią Gazu

w Chrzanowie celem ustalenia nadzoru nad w/w robotam

- z kablami energetycznymi i oświetleniowym należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w piśmie znak

OBD/RD6/ZS/TJ/15195/2011 z dn. 02.11.2011r. zgodnie z normą PN-E-05100-1. Skrzyżowania z infrastrukturą TAURON Dystrybucja

należy zabezpieczyć rurami typu SRS, DVK oraz dwudzielnymi o przekroju ø110 lub 160 w zależności od typu przewodu oraz miejsca

skrzyżowania. Prace w pobliżu w/w skrzyżowań należy wykonać pod nadzorem pracowników Posterunku Energetycznego w Chrzanowie.

Prace sprzętem mechanicznym w pobliżu napowietrznej linii el. należy prowadzić z zachowaniem odległości zgodnie z PN-E-05100-1

z 1998r. oraz Instrukcji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Energetycznych w ENION S.A..

- z siecią wodociągową należy wykonac zgodnie z uzgodnieniem, pimo znak ZZ/DT/134/2011 z dn. 28.11.2011r.wszelkie prace ziemne

nalezy wykonac ze szczególna ostroznościa, a w przypadku braku możliwości zlokalizowania sieci nalezy wykonać wykopy kontrolne.

Wszystkie prace ziemne w poblizu sieci wodociagowej nalezy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Gospodarki komunalnej

w Babicach Sp z o.o.


