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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO I PRZEDMIARU ROBÓT
 
 
Kosztorys Inwestorski sporządzono w oparciu o:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz. U. Nr 130 poz. 1389):
- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
- Przedmiar Robót opracowany na podstawie projektu budowlanego i STWiOR
- ceny jednostkowe robót podstawowych
Dla wycen indywidualnych ceny materiału, robocizny, sprzętu przyjęto na podstawie stawek rynkowych - oferty firmy wykonawczej. Stawkę ro-
bocizny, sprzętu i materiałów budowlanych, narzuty zysku i kosztów pośrednich przyjęto na podstawie cen i wskaźników cenotwórczych z II
kwartału 2019r wydawnictwa Bistyp. Ceny materiałów instalacyjnych przyjęto na podstawie oferty dostawcy.
 
Dane cenotwórcze i narzuty ustalone dla kosztorysu:
Stawka roboczogodziny: 23,22 zł
Koszty pośrednie: 66,70% R+S
Zysk: 10,90% R+S+Kp(R+S)
Ceny materiału podano łącznie z kosztami zakupu
 
Opracowujący                                                                                                                    Inwestor
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR: GMINA BABICE - URZĄD GMINY BABICE, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice 
 
TEMAT: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice, Wygiełzów etap I -
ul.Spółdzielcza Babice - ul. Dworska Wygiełzów
 
OBIEKT: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice, Wygiełzów etap I -
ul.Spółdzielcza Babice - ul. Dworska Wygiełzów. 
 
 
STAN PROJEKTOWANY
 
Przedmiotem inwestycji jest  budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV SN 8 DN 250 l=1954,15 m  na odcinku C2-C52..
Po zakończonych robotach instalacyjnych nalezy wykonać uporzadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni jezdni zgodnie z dokumentacją
projektową i przedmiarem robót.
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Babice - kanał 250 C2-C52 - Kosztorys Inwestorki- KN PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice, Wygiełzów etap I
- ul.Spółdzielcza Babice - ul. Dworska Wygiełzów.

1 Budowa kanalizacji sanitarnej C2-C52
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1 wycena indy-

widualna

Koszty przygotowania projektu organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

poz.17 1 856,600
poz.18 74,700
poz.20 22,850
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1 954,150
poz.A/1000 km 1,954
 

RAZEM 1,954
3

d.1.1
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na
gł. 6-10 cm

m

c8 komora
przewiertowa
- 2 szt

2*(3+6)*2 m 36,000

C10-C11 3*2 m 6,000
C51-C52 1*2 m 2,000

RAZEM 44,000
4

d.1.1
KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

c8 komora
przewiertowa
- 2 szt

2*(3*6) m2 36,000

C10-C11 3*1,5 m2 4,500
C51-C52 1*1,5 m2 1,500

RAZEM 42,000
5

d.1.1
KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 2

m2

poz.4 m2 42,000
RAZEM 42,000

6
d.1.1

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie -
gr. 20 cm
Krotność = 1,3333

m2

C9-C10 5*1,5 m2 7,500
C15-C17 (36+45,65)*1,5 m2 122,475
C24-C26 (44,95+32,85)*1,5 m2 116,700
C30-C35 (16,45+30+50+40,05+39,95+30,45)*1,5 m2 310,350
C41-C44 (17,4+35,3+33,05+24,95)*1,5 m2 166,050

RAZEM 723,075
7

d.1.1
KNNR 6
0802-02
analogia

Rozebranie nawierzchni dróg gruntowych gr. 15 cm mecha-
nicznie - gr. 20 cm
Krotność = 1,3333

m2

C36-C41 (49,8+50,1+49,95+49,7+49,9)*1,5 m2 374,175
RAZEM 374,175

8
d.1.1

KNNR 6
0802-02
analogia

Rozebranie poboczy gr. 15 cm mechanicznie - gr. 20 cm
Krotność = 1,3333

m2

C9-C10 (1+1)*1,5 m2 3,000
C51-C52 1*1,5 m2 1,500

RAZEM 4,500
9

d.1.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 10 km

m3

poz.4*0,1+poz.5*0,3+poz.6*0,2+poz.7*0,2+poz.8*0,2 m3 237,150
RAZEM 237,150

10
d.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm za pomocą spycharek

m2

C9 3 3,000
C9-C11 (24,25-5+38,55-3-1-1) 52,800
C11-C15 (50,05+58+55,6+52,45) 216,100
C17-C24 (9,9+29,15+34,5+35,7+33,35+42,55+38,7) 223,850
C26-C30 (50,4+50,05+50+53,15) 203,600
C45-C51 (28,95+28,9+28,15+46,6+52,7+31,9) 217,200
C51-C52 (31,85-1,5-1) 29,350

A  (obliczenia pomocnicze) =========
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Babice - kanał 250 C2-C52 - Kosztorys Inwestorki- KN PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

945,900
poz.A*3 m2 2 837,700
 

RAZEM 2 837,700
11

d.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.10 m2 2 837,700
RAZEM 2 837,700

12
d.1.1 wycena indy-

widualna

Odwodnienie wykopów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.1

KNNR 6
0808-03

Rozebranie ogrodzeń m

C2-C3 3 m 3,000
C4-C5 3 m 3,000
C8-C9 3+3 m 6,000
C9-C10 3+3 m 6,000

RAZEM 18,000
1.2 Roboty ziemne - wykopy
14

d.1.2
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II
- 90% MECHANICZNIE

m3

C2-C7 ((3,56+3,58)/2*17,95+(3,58+3,62)/2*39,70+(3,62+3,65)/2*
37,4+(3,65+3,45)/2*49,35+(3,45+3,63)/2*30,30)

625,405

C9-C11 ((2,54+1,72)/2*24,25+(1,72+1,87)/2*38,55) 120,850
C11-C15 ((1,87+2,11)/2*50,05+(2,11+3,09)/2*58+(3,09+2,75)/2*55,6+

(2,75+3,11)/2*52,45)
566,430

 
C15-C17 ((3,11+2,65)/2*36+(2,65+2,22)/2*45,65) 214,838
C17-C24 ((2,22+1,87)/2*9,9+(1,87+2,03)/2*29,15+(2,03+2,63)/2*

34,5+(2,63+2,87)/2*35,7+(2,87+3,24)/2*33,35+(3,24+3,51)/
2*42,55+(3,51+4,12)/2*38,7)

648,779

C24-C26 ((4,12+2,87)/2*44,95+(2,87+2,04)/2*32,85) 237,747
C26-C30 ((2,04+2,59)/2*50,4+(2,59+3,04)/2*50,05+(3,04+3,74)/2*50+

(3,74+4,53)/2*53,15)
646,842

C30-C36 ((4,53+3,63)/2*16,45+(3,63+2,64)/2*30+(2,64+1,89)/2*50+
(1,89+1,48)/2*40,05+(1,48+1,57)/2*39,95+(1,57+1,6)/2*
30,45)

451,087

C36-C41 ((1,6+1,7)/2*49,8+(1,7+2,3)/2*50,1+(2,3+2,5)/2*49,95+(2,5+
2,9)/2*49,7+(2,9+3,1)/2*49,9)

586,140

C41-C45 ((3,1+2,93)/2*17,4+(2,93+3,59)/2*35,3+(3,59+3,18)/2*
33,05+(3,18+2,86)/2*24,95)

354,762

C45-C51 ((2,86+2,94)/2*28,95+(2,94+3,02)/2*28,9+(3,02+3,31)/2*
28,15+(3,31+2,42)/2*46,6+(2,42+2,16)/2*52,7+(2,16+1,78)/
2*31,9)

576,207

C51-C52 ((1,78+2,05)/2*31,85) 60,993
komora prze-
wiertowa c8,
c9

3*6*(2,53+2,54) 91,260

A  (obliczenia pomocnicze) =========
5 181,340

poz.A*1,2*0,9 m3 5 595,847
RAZEM 5 595,847

15
d.1.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku - 10 % RĘCZNIE

m3

poz.14/0,9*0,1 m3 621,761
RAZEM 621,761

16
d.1.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami)

m2

C2-C7 ((3,56+3,58)/2*17,95+(3,58+3,62)/2*39,70+(3,62+3,65)/2*
37,4+(3,65+3,45)/2*49,35+(3,45+3,63)/2*30,30)*2

m2 1 250,810

C9-C11 ((2,54+1,72)/2*24,25+(1,72+1,87)/2*38,55)*2 m2 241,700
C11-C15 ((1,87+2,11)/2*50,05+(2,11+3,09)/2*58+(3,09+2,75)/2*55,6+

(2,75+3,11)/2*52,45)*2
m2 1 132,860

 
C15-C17 ((3,11+2,65)/2*36+(2,65+2,22)/2*45,65)*2 m2 429,676
C17-C24 ((2,22+1,87)/2*9,9+(1,87+2,03)/2*29,15+(2,03+2,63)/2*

34,5+(2,63+2,87)/2*35,7+(2,87+3,24)/2*33,35+(3,24+3,51)/
2*42,55+(3,51+4,12)/2*38,7)*2

m2 1 297,558

C24-C26 ((4,12+2,87)/2*44,95+(2,87+2,04)/2*32,85)*2 m2 475,494
C26-C30 ((2,04+2,59)/2*50,4+(2,59+3,04)/2*50,05+(3,04+3,74)/2*50+

(3,74+4,53)/2*53,15)*2
m2 1 293,684
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Babice - kanał 250 C2-C52 - Kosztorys Inwestorki- KN PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

C30-C36 ((4,53+3,63)/2*16,45+(3,63+2,64)/2*30+(2,64+1,89)/2*50+
(1,89+1,48)/2*40,05+(1,48+1,57)/2*39,95+(1,57+1,6)/2*
30,45)*2

m2 902,175

C36-C41 ((1,6+1,7)/2*49,8+(1,7+2,3)/2*50,1+(2,3+2,5)/2*49,95+(2,5+
2,9)/2*49,7+(2,9+3,1)/2*49,9)*2

m2 1 172,280

C41-C45 ((3,1+2,93)/2*17,4+(2,93+3,59)/2*35,3+(3,59+3,18)/2*
33,05+(3,18+2,86)/2*24,95)*2

m2 709,525

C45-C51 ((2,86+2,94)/2*28,95+(2,94+3,02)/2*28,9+(3,02+3,31)/2*
28,15+(3,31+2,42)/2*46,6+(2,42+2,16)/2*52,7+(2,16+1,78)/
2*31,9)*2

m2 1 152,414

C51-C52 ((1,78+2,05)/2*31,85)*2 m2 121,986
komora prze-
wiertowa c8,
c9

(3+6)*(2,53+2,54)*2 m2 91,260

RAZEM 10 271,422
1.3 Roboty montażowe
17

d.1.3
KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

C2-C7 (17,95+39,7+37,4+49,35+30,30) m 174,700
C9-C52 (24,25+38,55+50,05+58+55,6+52,45+36+45,65+9,9+29,15+

34,5+35,7+33,35+42,55+38,7+44,95+32,85+50,4+50,05+
50+53,15+16,45+30+50+40,05+39,95+30,45+49,8+50,1+
49,95+49,7+49,9+17,4+35,3+33,05+24,95+28,95+28,9+
28,15+46,6+52,7+31,9+31,85)

m 1 681,900

RAZEM 1 856,600
18

d.1.3
KNNR 4
1207-05
analogia

Przewierty rurami przewodowymi PE o śr. 280 mm SDR 17
RC

m

C7-C8 74,7 m 74,700
RAZEM 74,700

19
d.1.3

KNNR 4
1207-03
analogia

Przewierty rurami ochronnymi PE o śr. 400 mm SDR 17 RC m

C8-C9 21 m 21,000
RAZEM 21,000

20
d.1.3

KNNR 4
1209-01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 250
mm w rurach ochronnych

m

C8-C9 22,85 m 22,850
RAZEM 22,850

21
d.1.3

KNR 2-19
0122-07

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nom. 400 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości
20 cm

m3

poz.17*0,2*1,2 m3 445,584
RAZEM 445,584

23
d.1.3

KNNR 11
0501-05

Obsypki rur z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

poz.17*0,55*1,2 m3 1 225,356
-poz.17*3,14*0,25*0,25/4 m3 -91,089

RAZEM 1 134,267
24

d.1.3
KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w go-
towym wykopie

stud.

51 stud. 51,000
RAZEM 51,000

25
d.1.3 wycena indy-

widualna

Inspekcja kanału TV z raportem m

poz.17 m 1 856,600
poz.20 m 22,850
poz.18 m 74,700

RAZEM 1 954,150
1.4 Roboty ziemne - zasyp
26

d.1.4
KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punkto-
wych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęsz-
czeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w
stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II

m3

(poz.14+poz.15) 6 217,608
-poz.22 -445,584
-poz.17*0,55*1,2 -1 225,356
A  (obliczenia pomocnicze) =========

4 546,668
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Babice - kanał 250 C2-C52 - Kosztorys Inwestorki- KN PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.A*0,9 m3 4 092,001
RAZEM 4 092,001

27
d.1.4

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.
8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.26/0,9*0,1 m3 454,667
RAZEM 454,667

28
d.1.4

KNNR 1
0408-03

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęsz-
czarkami

m3

poz.27 m3 454,667
RAZEM 454,667

29
d.1.4

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazy-
nowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1
km samochodami samowyładowczymi

m3

poz.14+poz.15 m3 6 217,608
-poz.26-poz.27 m3 -4 546,668
 

RAZEM 1 670,940
30

d.1.4
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 10

m3

poz.29 m3 1 670,940
 

RAZEM 1 670,940
1.5 Roboty odtworzeniowe
31

d.1.5
KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.5 m2 42,000
RAZEM 42,000

32
d.1.5

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.5 m2 42,000
RAZEM 42,000

33
d.1.5

KNNR 6
0310-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarcza-
nych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszcze-
niu 4 cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.4 m2 42,000
RAZEM 42,000

34
d.1.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

poz.4 m2 42,000
RAZEM 42,000

35
d.1.5

KNNR 6
0310-05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarcza-
nych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszcze-
niu 4 cm (warstwa ścieralna)
Krotność = 1,25

m2

poz.4 m2 42,000
RAZEM 42,000

36
d.1.5

KNNR 6
0310-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej - 1 km
ponad 5 km
Krotność = 10

t

poz.35*0,09*2,5 t 9,450
RAZEM 9,450

37
d.1.5

KNNR 6
0204-01

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po
uwałowaniu 10 cm

m2

poz.6 m2 723,075
RAZEM 723,075

38
d.1.5

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po
uwałowaniu 10 cm

m2

poz.6 m2 723,075
RAZEM 723,075

39
d.1.5

KNNR 6
0204-05
analogia

Wyrównanie kruszywem gr. do 5 cm nawierzchni drogi na ca-
łej szerokości jezdni
Krotność = 0,5

m2

poz.6*3 m2 2 169,225
RAZEM 2 169,225

40
d.1.5

KNNR 6
0201-01

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych -
grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy po zagęszczeniu 10
cm - gr. 20 cm
Krotność = 2

m2

poz.7 m2 374,175
RAZEM 374,175

41
d.1.5

KNNR 6
0204-05

Pobocza odtworzenie - gr. 20 cm
Krotność = 2

m2
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.8 m2 4,500
RAZEM 4,500

42
d.1.5

KNNR 1
0507-01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5
cm

m2

poz.10 m2 2 837,700
RAZEM 2 837,700

43
d.1.5

KNNR 1
0507-05

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m humusowania za każdy na-
stępny 1 cm grubości humusu ponad 5 cm
Krotność = 15

m2

poz.10 m2 2 837,700
RAZEM 2 837,700

44
d.1.5

KNNR 2
1603-03

Odbudowa ogrodzeń m

poz.13 m 18,000
RAZEM 18,000

45
d.1.5

KNNR 2
1601-02

Cokoły betonowe z fundamentami - odbudowa m

poz.13 m 18,000
RAZEM 18,000

1.6  
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