
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 Roboty drogowe
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO I PRZEDMIARU ROBÓT
 
 
Kosztorys Inwestorski sporządzono w oparciu o:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz. U. Nr 130 poz. 1389):
- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
- Przedmiar Robót opracowany na podstawie projektu budowlanego i STWiOR
- ceny jednostkowe robót podstawowych
 
Wskaźniki cenotwórcze przyjęto z okresu I kwartału 2022r wydawnictwa Bistyp oraz wycen indywidualnych na podstawie stawek rynkowych -
oferty firmy wykonawczej.
 
 
Dane cenotwórcze i narzuty ustalone dla kosztorysu:
Stawka roboczogodziny: 18,40zł
Koszty pośrednie: 50,00% R+S
Zysk: 5,00% R+S+Kp(R+S)
Ceny materiału podano łącznie z kosztami zakupu
 
Opracowujący                                                                                                                    Inwestor
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR: Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o., ul.  Cicha 2, 32-551 Babice
 
TEMAT: ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.:  Wygiełzów obr. Babice,  etap II - ul.
Dworska - ul. Kasprowicza - ul. Browarna -ul. Skansenowa - ul. Lipowiecka 
 
OBIEKT: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.: Wygiełzów obr. Babice,  etap II - ul. Dwor-
ska - ul. Kasprowicza - ul. Browarna -ul. Skansenowa - ul. Lipowiecka 
 
STAN PROJEKTOWANY
 
Przedmiotem inwestycji jest  budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na odcinkach: 
C42-C42.1-C42.5-C42.6-C42.12.1 (i C42.11.4)
C42.6-C42.6.4
C42.5-C42.5.6
C50-C50.6 (C50.4.1)
C52-C52.7
C52-C54-C56-(C56.6)-C62 (bez C62.1)- C63-(C63.2.1)-C65-C65.1 (bez C66) - C65.12
C65-C89
 
o długościach PCV SN 8 DN 250 l=(905,80+26,90) mb, PCV DN 200 l=(1298,40+30,55) mb, PCV DN 160 l=171,70 mb, 
 
i zabudową studni betonowych dn 1000 - 86 kpl,  studni PE/PP DN 425 - 41 kpl,
 
N2-P3-SR3-C65.12
 
o długościach PCV DN 200 l=(9,7+15) mb, PE DN 90 SDR 17 l=27,10 mb
i zabudową studni betonowych dn 1000 - 1 kpl, studni rozprężnej PE/PP DN 1000 z filtrem antyodorowym - 1 kpl oraz budową przepompowni
z polimerobetonu DN 1200 P3 z zagospodarowaniem terenu.
 
Po zakończonych robotach instalacyjnych nalezy wykonać uporzadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni jezdni w konstrukcji jak istniejąca
wyłacznie po śladzie kanalizacji zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.
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Babice - kanał C52-C89-C65.12-P3-N2 - Kosztorys Inwestorki - KK - aktualizacjaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wygiełzowie.

1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wygiełzowie - KANAŁ C
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1 wycena indywi-

dualna

Koszt wykonania projektu czsowej organizacji ruchu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

poz.16 905,800
poz.17 1 298,400
poz.18 171,700
poz.20 30,550
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

2 406,450
poz.A/1000 km 2,406
 

RAZEM 2,406
3

d.1.1
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm

m

C42.5.2-C42.
5.3

3*2 m 6,000

C52-C55 (17,1+38,6)*2 m 111,400
C52-C52.1 43,6*2 m 87,200
C52.1-C52.2 1*2 m 2,000
C53-bud. 4 1*2 m 2,000
C54-bud. 2 1*2 m 2,000
C63-C63.1 6,9*2 m 13,800
C63.1-C63.2 48,55*2 m 97,100
C63.2-C63.2.1 3*2 m 6,000
C63-C65 (40,7+28)*2 m 137,400
C64-C64.1 1*2 m 2,000
C64-C64.3 1*2 m 2,000
C65-C65.1 2*2 m 4,000
C65.4-C65.4.1 5*2 m 10,000
C65.4-C65.12 (16,55+17,2+36,85+17,2+31,1+29,75+16,25+9)*2 m 347,800
C65.6-C65.6.1 1*2 m 2,000
C65.8-65.8.1 3*2 m 6,000
C65.10-B.10 3*2 m 6,000

 
C65-C88 (17,8+22,7+32,6+30,15+36,5+23,6+22,8+26,4+23,95+36,05+

23,95+40+12,5+19,75+29,4+17,5+15+21,7+29,5+21,25+31,6+
19,2+10,9+5,15)*2

m 1 139,900

C66-C66.1 (1+1)*2 m 4,000
C68-C68.1 1*2 m 2,000
C69-C69.1 1*2 m 2,000
C70-C70.1 1*2 m 2,000
C73-C73.2-
B15

1*2 m 2,000

C73.2-C73.2.3 4*2 m 8,000
C77-C77.1 4,8*2 m 9,600
C78-C78.1 1*2 m 2,000
C79-C79.1 1*2 m 2,000
C80-C80.1 1*2 m 2,000
C81-C81.1 1*2 m 2,000
C84-C84.1 1*2 m 2,000
C85-C85.1 1*2 m 2,000
C87-C87.1 2*2 m 4,000
C88-C89 1,5*2 m 3,000

RAZEM 2 033,200
4

d.1.1
KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

C42.5.2-C42.
5.3

3*1,5 m2 4,500

C52-C55 (17,1+38,6)*1,5 m2 83,550
C52-C52.1 43,6*1,5 m2 65,400
C52.1-C52.2 1*1,5 m2 1,500
C53-bud. 4 1*2 m2 2,000
C54-bud. 2 1*2 m2 2,000
C63-C63.1 6,9*1,5 m2 10,350
C63.1-C63.2 48,55*1,5 m2 72,825
C63.2-C63.2.1 3*2 m2 6,000
C63-C65 (40,7+28)*1,5 m2 103,050
C64-C64.1 1*2 m2 2,000
C64-C64.3 1*2 m2 2,000
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Babice - kanał C52-C89-C65.12-P3-N2 - Kosztorys Inwestorki - KK - aktualizacjaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
C65-C65.1 2*1,5 m2 3,000
C65.4-C65.4.1 5*2 m2 10,000
C65.4-C65.7 (16,55+17,2+36,85)*1,5 m2 105,900
C65.7-C65.12 (17,2+31,1+29,75+16,25+9)*1,5 m2 154,950
C65.6-C65.6.1 1*2 m2 2,000
C65.8-65.8.1 3*2 m2 6,000
C65.10-B.10 3*2 m2 6,000

 
C65-C88 (17,8+22,7+32,6+30,15+36,5+23,6+22,8+26,4+23,95+36,05+

23,95+40+12,5+19,75+29,4+17,5+15+21,7+29,5+21,25+31,6+
19,2+10,9+5,15)*1,5

m2 854,925

C66-C66.1 (1+1)*2 m2 4,000
C68-C68.1 1*2 m2 2,000
C69-C69.1 1*2 m2 2,000
C70-C70.1 1*2 m2 2,000
C73-C73.2-
B15

1*2 m2 2,000

C73.2-C73.2.3 4*2 m2 8,000
C77-C77.1 4,8*2 m2 9,600
C78-C78.1 1*2 m2 2,000
C79-C79.1 1*2 m2 2,000
C80-C80.1 1*2 m2 2,000
C81-C81.1 1*2 m2 2,000
C84-C84.1 1*2 m2 2,000
C85-C85.1 1*2 m2 2,000
C87-C87.1 2*2 m2 4,000
C88-C89 1,5*2 m2 3,000

RAZEM 1 546,550
5

d.1.1
KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30
cm
Krotność = 2

m2

poz.4 m2 1 546,550
RAZEM 1 546,550

6
d.1.1

KNNR 6 0802-
02
analogia

Rozebranie nawierzchni dróg dojazdowych i gruntowych gr. 15 cm
mechanicznie - gr. 20 cm
Krotność = 1,3333

m2

C42-C42.1 41,45*1,5 m2 62,175
C42.5.1-C3.1'.
1

5*1,5 m2 7,500

C56.2-C56.3 5*1,5 m2 7,500
C56.4-C56.5 5*1,5 m2 7,500
C62-C63 10,75*1,5 m2 16,125
C66-C66.1 2,5*2 m2 5,000

RAZEM 105,800
7

d.1.1
KNNR 6 0802-
02
analogia

Rozebranie poboczy gr. 15 cm  - gr.20 cm
Krotność = 1,3333

m2

C54-bud.4 0,5*2 m2 1,000
C54-bud.2 1*2 m2 2,000
C63.1-C63.2 48,55*0,5 m2 24,275
C63.2-C63.2.1 1*2 m2 2,000
C63.2-C63.3 1,5*2 m2 3,000
C65-C65.1 1*2 m2 2,000
C65.3-C65.4 1*2 m2 2,000
C65.6-C65.6.1 1*2 m2 2,000
C65.7-C65.7.1 1*2 m2 2,000
C65.8-C65.8.1 1*2 m2 2,000
C65.9-C65.9.1 1*2 m2 2,000
C65.10-B.10 1*2 m2 2,000
C65.11-C65.
11.1

1*2 m2 2,000

C65.7-C65.12 (17,2+31,1+29,75+16,25+9)*0,5 m2 51,650
 

C68-C68.1 0,5*2 m2 1,000
C69-C69.1 1,5*2 m2 3,000
C73-C73.2-
B15

1*2 m2 2,000

C73.2-C73.2.3 (0,5+0,5)*2 m2 2,000
C78-C78.1 1*2 m2 2,000
C79-C79.1 1*2 m2 2,000
C81-C81.1 1*2 m2 2,000
C85-C85.1 1*2 m2 2,000
C88-C89 1*2 m2 2,000

RAZEM 117,925
8

d.1.1
KNNR 6 0803-
05

Ręczne rozebranie nawierzchni z elementów betonowych na podsyp-
ce cementowo-piaskowej - 80% do odzysku

m2
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Babice - kanał C52-C89-C65.12-P3-N2 - Kosztorys Inwestorki - KK - aktualizacjaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
C56.2-C56.3 1*2 m2 2,000
C56.4-C56.5 1*2 m2 2,000
C63.1-C63.2 0,5*5 m2 2,500
C64-C64.3 4,6*2 m2 9,200
C65.6-C65.6.1 2*2 m2 4,000
C65.7.1 3*2 m2 6,000

 
C70-C70.1 4,4*2 m2 8,800
C73-C73.1 1*2 m2 2,000
C73.1-C73.2 6*3 m2 18,000
C80-C80.1 3,8*2 m2 7,600
C84-C84.1 4,7*2 m2 9,400
C87-C87.1 3*2 m2 6,000

RAZEM 77,500
9

d.1.1
KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 20
cm (nawierzchnie z elementów betonowych)
Krotność = 1,3333

m2

C56.2-C56.3 1*1,5 m2 1,500
C56.4-C56.5 1*1,5 m2 1,500
C63.1-C63.2 0,5*5 m2 2,500
C65.6-C65.6.1 2*1,5 m2 3,000
C65.7.1 3*1,5 m2 4,500

 
C70-C70.1 4,4*1,5 m2 6,600
C73-C73.1 1*1,5 m2 1,500
C73.1-C73.2 6*2 m2 12,000
C80-C80.1 3,8*1,5 m2 5,700
C84-C84.1 4,7*1,5 m2 7,050
C87-C87.1 3*1,5 m2 4,500

RAZEM 50,350
10

d.1.1
KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość
określona przez Wykonawcę

m3

poz.4*0,1+poz.5*0,3+poz.6*0,2+poz.7*0,2+poz.9*0,2+poz.8*0,08*
0,2

m3 674,675

RAZEM 674,675
1.2 Roboty ziemne - wykopy
11

d.1.2
KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

C42.1-C42.12 (30,7+24,3+32,55+3,3+27,6+36,8+41,9+50,05+30,45+26,85+21,5) 326,000
C42.11-C42.
11.3

(23,5+5,5+8,5) 37,500

C42.6-C42.6.3 (35,4+47,1+19,9) 102,400
C42.5-C42.5.5 (37,8+30,8+18,75+5,9+4,45) 97,700
C50-C50.5 (5,8+22+17+15,95+18,4) 79,150
C52.1-C52.6 (17,2+12+14,2+38,4+3,35) 85,150
C56-C62 (12,35+38,55+18,2+21,9+36,05+24,65) 151,700
C65-C65.1 (36,15) 36,150
C65.2-C65.4 (34,2+11,3) 45,500
C56-C56.5 (30,5+27,45+19,9+30+42,6)-(5+1)*2 138,450

A  (obliczenia pomocnicze) ==========
1 099,700

 
poz.11A*3 m2 3 299,100

RAZEM 3 299,100
12

d.1.2
KNNR 1 0113-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek
- dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.11 m2 3 299,100
 

RAZEM 3 299,100
13

d.1.2
KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębier-
nymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II - 90% MECHA-
NICZNIE

m3

C56-C62 ((3,34+2,95)/2*12,35+(2,95+2,67)/2*38,55+(2,67+2,64)/2*18,2+
(2,64+2,63)/2*21,9+(2,63+2,89)/2*36,05+(2,89+2,99)/2*24,65)

425,163

 
C42-C42.12 ((2,93+2,5)/2*41,45+(2,5+2,69)/2*30,7+(2,69+2,45)/2*24,3+(2,45+

2,02)/2*32,55+(2,02+2,39)/2*3,3+(2,39+2,21)/2*27,6+(2,21+2,73)/2*
36,8+(2,73+2,67)/2*41,9+(2,67+2,81)/2*50,05+(2,81+3,62)/2*
30,45+(3,62+1,9)/2*26,85+(1,9+1,93)/2*21,5)

952,498

C42.11-C42.
11.3

((1,9+2,88)/2*23,5+(2,88*2,03)/2*5,5+(2,03+1,77)/2*8,5) 88,393

C42.6-C42.6.3 ((2,21+1,66)/2*35,4+(1,66+2)/2*47,1+(2+2,1)/2*19,9) 195,487
C42.5-C42.5.5 ((2,37+2,6)/2*37,8+(2,6+2,45)/2*30,8+(2,45+2,76)/2*18,75+(2,76+

2,73)/2*5,9+(1,34+1,32)/2*4,45)
242,661
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Babice - kanał C52-C89-C65.12-P3-N2 - Kosztorys Inwestorki - KK - aktualizacjaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
C50-C50.5 ((2,16+1,67)/2*5,8+(1,67+1,68)/2*22+(1,68+1,75)/2*17+(1,75+1,79)/

2*15,95+(1,79+1,37)/2*18,4)
134,416

C52.1-C52.6 ((1,68+1,7)/2*17,2+(1,7+1,71)/2*12+(1,71+1,7)/2*14,2+(1,7+1,87)/
2*38,4+(1,87+1,85)/2*3,35)

148,514

C65.7-C65.7.1 (2,61+1,31)/2*25,3 49,588
C56-C56.5 ((3,34+2,82)/2*30,5+(2,82+2,81)/2*27,45+(2,81+2,74)/2*19,9+

(2,74+2,54)/2*30+(2,54+2,49)/2*42,6)
412,773

 
C42.6.3-722/3 2,1*5 10,500
C42.5.1-C3.1"
1(bud.23a)

2,6*5 13,000

C50.2-C50.2.
1(bud. 33)

1,68*4 6,720

C65.7.1-C65.
7.2 (bud.7)

(1,31+1,23)/2*5,5 6,985

/////////  
 

C65.1, C65.
2komora prze-
wiertowa

3*6*(2,14+2,56) 84,600

C52-C52.1 (1,86+1,68)/2*43,6 77,172
C52-C55 ((2,05+1,99)/2*17,1+(1,99+3)/2*38,6+(3+3,37)/2*5,4) 148,048
C62-C65 ((2,99+3,05)/2*10,75+(3,05+2,64)/2*40,7+(2,64+2,58)/2*28) 221,337

 
C65-C65.1,
C65.2 - C65.
12

((2,56+2,14)/2*36,15+(2,56+3,02)/2*34,2+(3,02+3,26)/2*11,3+
(3,26+3,18)/2*16,55+(3,18+2,99)/2*17,2+(2,99+2,61)/2*36,85+
(2,61+2,48)/2*17,2+(2,48+2,36)/2*31,1+(2,36+2,31)/2*29,75+(2,31+
2,43)/2*16,25+(2,43+2,38)/2*9)

674,045

C63-C63.2 ((3,05+2,9)/2*6,9+(2,4+1,7)/2*48,55) 120,055
 

C53- stud przy
bud.4, C54-
stud przy bud.
2

(1,99*4+3*5) 22,960

C63.2-C63.2.
1(bud.18),
C63.2-C63.
3(bud.2)

((2,14+1,84)/2*5,2+(2,14+1,7)/2*4,5) 18,988

C64-C64.
1(bud. 4),
C64-C64.
3(bud.3)

((2,64+1,55)/2*5,1+(2,64+1,91)/2*5,65) 23,538

C65.4-C65.4.
1(bud. 2), C65.
6-C65.6.1(bud.
6), C65.8-C65.
8.1(bud. 8),
C65.9-C65.9.
1(bud.11),
C65.10-B10,
C65.11-C65.
11.1(bud13a)

((3,26+1,86)/2*9,85+(2,99+1,48)/2*4,5+(2,48+1,71)/2*7,45+(2,36+
1,7)/2*3,7+(2,31+1,79)/2*7,4+(2,43+2,34)/2*3,5)

81,910

 
C65-C89 ((2,56+2,56)/2*17,8+(2,56+2,69)/2*22,7+(2,69+2,62)/2*32,6+(2,62+

2,53)/2*30,15+(2,53+2,42)/2*36,5+(2,42+2,47)/2*23,6+(2,47+2,93)/
2*22,8+(2,93+2,63)/2*26,4+(2,63+2,6)/2*23,95+(2,6+2,73)/2*36,05+
(2,73+2,82)/2*23,95+(2,82+2,77)/2*40+(2,77+2,75)/2*12,5+(2,75+
2,64)/2*19,75+(2,64+2,76)/2*29,4+(2,76+2,89)/2*17,5+(2,89+2,87)/
2*15+(2,87+2,83)/2*21,7+(2,83+2,73)/2*29,5+(2,73+2,7)/2*21,25+
(2,7+2,3)/2*31,6+(2,3+2,11)/2*19,2+(2,11+2)/2*10,9+(2+1,97)/2*
5,15)

1 504,551

 
C66-C66.1 5*1,46 7,300
C68-C68.1 5,4*1,98 10,692
C69-C69.1 5*1,4 7,000
C70-C70.1 5,4*2,26 12,204
C73-C73.2-
B15

((2,63+2,05)/2*16,25+(2,05+1,78)/2*26,05+(1,78+1,66)/2*12,25) 108,981

C73.2-C73.2.3 (1,78+1,31)/2*10,1 15,605
C77-C77.1 (2,77+2,66)/2*4,8 13,032
C78-C78.1 (2,75+1,54)/2*5,15 11,047
C79-C79.1 (2,64+2,07)/2*5,4 12,717
C80-C80.1 (2,76+1,9)/2*5,3 12,349
C81-C81.1 (2,89+1,96)/2*6,5 15,763
C84-C84.1 (2,73+1,93)/2*6,2 14,446
C85-C85.1 (2,7+2,04)/2*4,85 11,495
C87-C87.1 2,11*5 10,550
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A  (obliczenia pomocnicze) ==========

5 927,083
poz.A*1,2*0,9 m3 6 401,250

RAZEM 6 401,250
14

d.1.2
KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z
ręcznym wydobyciem urobku - 10 % RĘCZNIE

m3

poz.13/0,9*0,1 m3 711,250
RAZEM 711,250

15
d.1.2 kalk. własna

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami)

m2

C52-C55 ((2,05+1,99)/2*17,1+(1,99+3)/2*38,6+(3+3,37)/2*5,4) 148,048
C56-C62 ((3,34+2,95)/2*12,35+(2,95+2,67)/2*38,55+(2,67+2,64)/2*18,2+

(2,64+2,63)/2*21,9+(2,63+2,89)/2*36,05+(2,89+2,99)/2*24,65)
425,163

 
C42-C42.12 ((2,93+2,5)/2*41,45+(2,5+2,69)/2*30,7+(2,69+2,45)/2*24,3+(2,45+

2,02)/2*32,55+(2,02+2,39)/2*3,3+(2,39+2,21)/2*27,6+(2,21+2,73)/2*
36,8+(2,73+2,67)/2*41,9+(2,67+2,81)/2*50,05+(2,81+3,62)/2*
30,45+(3,62+1,9)/2*26,85+(1,9+1,93)/2*21,5)

952,498

C42.11-C42.
11.3

((1,9+2,88)/2*23,5+(2,88*2,03)/2*5,5+(2,03+1,77)/2*8,5) 88,393

C42.6-C42.6.3 ((2,21+1,66)/2*35,4+(1,66+2)/2*47,1+(2+2,1)/2*19,9) 195,487
C42.5-C42.5.5 ((2,37+2,6)/2*37,8+(2,6+2,45)/2*30,8+(2,45+2,76)/2*18,75+(2,76+

2,73)/2*5,9+(1,34+1,32)/2*4,45)
242,661

C50-C50.5 ((2,16+1,67)/2*5,8+(1,67+1,68)/2*22+(1,68+1,75)/2*17+(1,75+1,79)/
2*15,95+(1,79+1,37)/2*18,4)

134,416

C52.1-C52.6 ((1,68+1,7)/2*17,2+(1,7+1,71)/2*12+(1,71+1,7)/2*14,2+(1,7+1,87)/
2*38,4+(1,87+1,85)/2*3,35)

148,514

C65.7-C65.7.1 (2,61+1,31)/2*25,3 49,588
C56-C56.5 ((3,34+2,82)/2*30,5+(2,82+2,81)/2*27,45+(2,81+2,74)/2*19,9+

(2,74+2,54)/2*30+(2,54+2,49)/2*42,6)
412,773

 
C42.6.3-722/3 2,1*5 10,500
C42.5.1-C3.1"
1(bud.23a)

2,6*5 13,000

C50.2-C50.2.
1(bud. 33)

1,68*4 6,720

C65.7.1-C65.
7.2 (bud.7)

(1,31+1,23)/2*5,5 6,985

C52-C52.1 (1,86+1,68)/2*43,6 77,172
C52-C55 ((2,05+1,99)/2*17,1+(1,99+3)/2*38,6+(3+3,37)/2*5,4) 148,048
C62-C65 ((2,99+3,05)/2*10,75+(3,05+2,64)/2*40,7+(2,64+2,58)/2*28) 221,337

 
C65-C65.1,
C65.2-C65.12

((2,56+2,14)/2*36,15+(2,56+3,02)/2*34,2+(3,02+3,26)/2*11,3+
(3,26+3,18)/2*16,55+(3,18+2,99)/2*17,2+(2,99+2,61)/2*36,85+
(2,61+2,48)/2*17,2+(2,48+2,36)/2*31,1+(2,36+2,31)/2*29,75+(2,31+
2,43)/2*16,25+(2,43+2,38)/2*9)

674,045

C63-C63.2 ((3,05+2,9)/2*6,9+(2,4+1,7)/2*48,55) 120,055
 

C53- stud przy
bud.4, C54-
stud przy bud.
2

(1,99*4+3*5) 22,960

C63.2-C63.2.
1(bud.18),
C63.2-C63.
3(bud.2)

((2,14+1,84)/2*5,2+(2,14+1,7)/2*4,5) 18,988

C64-C64.
1(bud. 4),
C64-C64.
3(bud.3)

((2,64+1,55)/2*5,1+(2,64+1,91)/2*5,65) 23,538

C65.4-C65.4.
1(bud. 2), C65.
6-C65.6.1(bud.
6), C65.8-C65.
8.1(bud. 8),
C65.9-C65.9.
1(bud.11),
C65.10-B10,
C65.11-C65.
11.1(bud13a)

((3,26+1,86)/2*9,85+(2,99+1,48)/2*4,5+(2,48+1,71)/2*7,45+(2,36+
1,7)/2*3,7+(2,31+1,79)/2*7,4+(2,43+2,34)/2*3,5)

81,910

C65.1, C65.
2komora prze-
wiertowa

(3+6)*(2,14+2,56) 42,300
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C65-C89 ((2,56+2,56)/2*17,8+(2,56+2,69)/2*22,7+(2,69+2,62)/2*32,6+(2,62+

2,53)/2*30,15+(2,53+2,42)/2*36,5+(2,42+2,47)/2*23,6+(2,47+2,93)/
2*22,8+(2,93+2,63)/2*26,4+(2,63+2,6)/2*23,95+(2,6+2,73)/2*36,05+
(2,73+2,82)/2*23,95+(2,82+2,77)/2*40+(2,77+2,75)/2*12,5+(2,75+
2,64)/2*19,75+(2,64+2,76)/2*29,4+(2,76+2,89)/2*17,5+(2,89+2,87)/
2*15+(2,87+2,83)/2*21,7+(2,83+2,73)/2*29,5+(2,73+2,7)/2*21,25+
(2,7+2,3)/2*31,6+(2,3+2,11)/2*19,2+(2,11+2)/2*10,9+(2+1,97)/2*
5,15)

1 504,551

 
C66-C66.1 5*1,46 7,300
C68-C68.1 5,4*1,98 10,692
C69-C69.1 5*1,4 7,000
C70-C70.1 5,4*2,26 12,204
C73-C73.2-
B15

((2,63+2,05)/2*16,25+(2,05+1,78)/2*26,05+(1,78+1,66)/2*12,25) 108,981

C73.2-C73.2.3 (1,78+1,31)/2*10,1 15,605
C77-C77.1 (2,77+2,66)/2*4,8 13,032
C78-C78.1 (2,75+1,54)/2*5,15 11,047
C79-C79.1 (2,64+2,07)/2*5,4 12,717
C80-C80.1 (2,76+1,9)/2*5,3 12,349
C81-C81.1 (2,89+1,96)/2*6,5 15,763
C84-C84.1 (2,73+1,93)/2*6,2 14,446
C85-C85.1 (2,7+2,04)/2*4,85 11,495
C87-C87.1 2,11*5 10,550

A  (obliczenia pomocnicze) ==========
6 032,831

poz.A*2 m2 12 065,662
RAZEM 12 065,662

1.3 Roboty montażowe
16

d.1.3
KNNR 4 1308-
04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

C52-C52.1 43,6 m 43,600
C52-C55 (17,1+38,6+5,4) m 61,100
C56-C65 (12,35+38,55+18,2+21,9+36,05+24,65+10,75+40,7+28) m 231,150

 
C65-C89 17,8+22,7+32,6+30,15+36,5+23,6+22,8+26,4+23,95+36,05+23,95+

40+12,5+19,75+29,4+17,5+15+21,7+29,5+21,25+31,6+19,2+10,9+
5,15

m 569,950

 
RAZEM 905,800

17
d.1.3

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

C42-C42.12 (41,45+30,7+24,3+32,55+3,3+27,6+36,8+41,9+50,05+30,45+
26,85+21,5)

m 367,450

C42.11-C42.
11.3

(23,5+5,5+8,5) m 37,500

C42.6-C42.6.3 (35,4+47,1+19,9) m 102,400
C42.5-C42.5.5 (37,8+30,8+18,75+5,9+4,45) m 97,700
C50-C50.5 (5,8+22+17+15,95+18,4) m 79,150
C52.1-C52.6 (17,2+12+14,2+38,4+3,35) m 85,150
C65-C65.1 (36,15) m 36,150
C65.2-C65.12 (34,2+11,3+16,55+17,2+36,85+17,2+31,1+29,75+16,25+9) m 219,400
C65.7-C65.7.1 25,3 m 25,300
C56-C56.5 (30,5+27,45+19,9+30+42,6) m 150,450
C63-C63.2 (6,9+48,55) m 55,450

 
C73-C73.2 16,25+26,05 m 42,300

RAZEM 1 298,400
18

d.1.3
KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

C42.6.3-722/3 5 m 5,000
C42.5.1-C3.1"
1(bud.23a)

5 m 5,000

C50.2-C50.2.
1(bud. 33)

4 m 4,000

C53- stud przy
bud.4, C54-
stud przy bud.
2

(4+5) m 9,000

C63.2-C63.2.
1(bud.18),
C63.2-C63.
3(bud.2)

(5,2+4,5) m 9,700
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C64-C64.
1(bud. 4),
C64-C64.
3(bud.3)

(5,1+5,65) m 10,750

C65.4-C65.4.
1(bud. 2), C65.
6-C65.6.1(bud.
6), C65.8-C65.
8.1(bud. 8),
C65.9-C65.9.
1(bud.11),
C65.10-B10,
C65.11-C65.
11.1(bud13a)

(9,85+4,5+7,45+3,7+7,4+3,5) m 36,400

C65.7.1-C65.
7.2 (bud.7)

5,5 m 5,500

 
C66-C66.1 5 m 5,000
C68-C68.1 5,4 m 5,400
C69-C69.1 5 m 5,000
C70-C70.1 5,4 m 5,400
C73.2-B15 12,25 m 12,250
C73.2-C73.2.3 10,1 m 10,100
C77-C77.1 4,8 m 4,800
C78-C78.1 5,15 m 5,150
C79-C79.1 5,4 m 5,400
C80-C80.1 5,3 m 5,300
C81-C81.1 6,5 m 6,500
C84-C84.1 6,2 m 6,200
C85-C85.1 4,85 m 4,850
C87-C87.1 5 m 5,000

RAZEM 171,700
19

d.1.3
KNNR 4 1207-
03
analogia

Przewierty rurami ochronnymi PE o śr. 355 mm SDR 17 RC m

C65.1-C65.2 28,5 m 28,500
RAZEM 28,500

20
d.1.3

KNNR 4 1209-
01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w
rurach ochronnych

m

C65.1-C65.2 30,55 m 30,550
RAZEM 30,550

21
d.1.3

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm m3

(poz.16+poz.17+poz.18)*0,2*1,2 m3 570,216
RAZEM 570,216

22
d.1.3

KNNR 11
0501-05

Obsypki rur z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

poz.16*0,55*1,2 m3 597,828
-poz.16*3,14*0,25*0,25/4 m3 -44,441
poz.17*0,5*1,2 m3 779,040
-poz.17*3,14*0,2*0,2/4 m3 -40,770
poz.18*0,46*1,2 m3 94,778
-poz.18*3,14*0,16*0,16/4 m3 -3,450

RAZEM 1 382,985
23

d.1.3
KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknięcie rurą teles-
kopową

szt.

41 szt. 41,000
RAZEM 41,000

24
d.1.3

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie

stud.

86 stud. 86,000
RAZEM 86,000

1.4 Roboty ziemne - zasyp
25

d.1.4
KNNR 1 0214-
01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) -
kat. gruntu I-II - 90% mechanicznie

m3

(poz.13+poz.14) 7 112,500
-poz.21 -570,216
-poz.16*0,55*1,2 -597,828
-poz.17*0,5*1,2 -779,040
-poz.18*0,46*1,2 -94,778
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

5 070,638
poz.A*0,9 m3 4 563,574
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RAZEM 4 563,574

26
d.1.4

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m
i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - 10% ręcznie

m3

poz.25/0,9*0,1 m3 507,064
RAZEM 507,064

27
d.1.4

KNNR 1 0408-
03

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami m3

poz.26 m3 507,064
RAZEM 507,064

28
d.1.4

KNNR 1 0206-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku na odległość - odwóz nadmiaru gruntu z
wykopów na odległośc określoną przez wykonawcę

m3

poz.13+poz.14 m3 7 112,500
-poz.25-poz.26 m3 -5 070,638
 

RAZEM 2 041,862
1.5 Roboty odtworzeniowe
29

d.1.5
KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.5 m2 1 546,550
RAZEM 1 546,550

30
d.1.5

KNNR 6 0113-
06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.5 m2 1 546,550
RAZEM 1 546,550

31
d.1.5

KNNR 6 0310-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z
wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (wars-
twa wiążąca)

m2

poz.4 m2 1 546,550
RAZEM 1 546,550

32
d.1.5

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

poz.4 m2 1 546,550
RAZEM 1 546,550

33
d.1.5

KNNR 6 0310-
05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z
wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (wars-
twa ścieralna) - gr. 5 cm
Krotność = 1,25

m2

poz.4 m2 1 546,550
RAZEM 1 546,550

34
d.1.5

KNNR 6 0310-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej - 1 km ponad 5
km
Krotność = 10

t

poz.33*0,09*2,5 t 347,974
RAZEM 347,974

35
d.1.5

KNNR 6 0204-
01

Nawierzchnie dróg i wjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa dolna
o gr. po uwałowaniu 10 cm

m2

poz.6 m2 105,800
RAZEM 105,800

36
d.1.5

KNNR 6 0204-
05

Nawierzchnie dróg i wjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa górna
o gr. po uwałowaniu 10 cm

m2

poz.6 m2 105,800
RAZEM 105,800

37
d.1.5

KNNR 6 0204-
05
analogia

Wyrównanie nawierzchni dróg i wjazdów na całej szerokosci gr. do 5
cm
Krotność = 0,5

m2

poz.6*3 m2 317,400
RAZEM 317,400

38
d.1.5

KNNR 6 0204-
06
analogia

Pobocza utwardzenie kruszywem - warstwa górna o gr. po uwałowa-
niu 15 cm - gr. 20 cm
Krotność = 1,3333

m2

poz.7 m2 117,925
RAZEM 117,925

39
d.1.5

KNNR 6 0112-
01

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.8 m2 77,500
RAZEM 77,500

40
d.1.5

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 20% kostki
nowej

m2

poz.9 m2 50,350
RAZEM 50,350

41
d.1.5

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

poz.11 m2 3 299,100
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RAZEM 3 299,100

42
d.1.5

KNNR 1 0507-
05

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m humusowania za każdy następny 1
cm grubości humusu ponad 5 cm
Krotność = 15

m2

poz.11 m2 3 299,100
RAZEM 3 299,100

2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wygiełzowie - KANAŁ T (C65.12-SR-P3-N1-N2)
2.1 Roboty przygotowawcze
43

d.2.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

poz.53 9,700
poz.55 15,000
poz.56 27,100
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

51,800
poz.A/1000 km 0,052
 

RAZEM 0,052
44

d.2.1
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm

m

c65.12-SR 3,2*2 m 6,400
SR-P3 7*2 m 14,000

 
 

RAZEM 20,400
45

d.2.1
KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

c65.12-SR 3,2*1,5 m2 4,800
SR-P3 7*1,5 m2 10,500

RAZEM 15,300
46

d.2.1
KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30
cm
Krotność = 2

m2

poz.45 m2 15,300
RAZEM 15,300

47
d.2.1

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość
określoną przez Wykonawcę

m3

poz.45*0,1+poz.46*0,3 m3 6,120
RAZEM 6,120

2.2 Roboty ziemne - wykopy
48

d.2.2
KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

 
P3-N1 6,5 6,500
komora prze-
wiertowa 3x5
N2

15 15,000

A  (obliczenia pomocnicze) ==========
21,500

poz.A*3 m2 64,500
RAZEM 64,500

49
d.2.2

KNNR 1 0113-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek
- dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.48 m2 64,500
 

RAZEM 64,500
50

d.2.2
KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębier-
nymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II - 90% MECHA-
NICZNIE

m3

 
 

SR-C65.12 (2,59+2,49)/2*3,2 8,128
P3-N1 (3,35+3,29)/2*6,5 21,580
komora prze-
wiertowa N2

3*5*3 45,000

SR-P3 (2,2+1,96)/2*27,1 56,368
 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

131,076
poz.A*1,2*0,9 m3 141,562

RAZEM 141,562
51

d.2.2
KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z
ręcznym wydobyciem urobku - 10 % RĘCZNIE

m3

poz.50/0,9*0,1 m3 15,729
RAZEM 15,729
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52

d.2.2 kalk. własna
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami)

m2

 
SR-C65.12 (2,59+2,49)/2*3,2 8,128
P3-N1 ((3,35+3,29)/2*6,5) 21,580
komora prze-
wiertowa N2

(3+5)*2 16,000

SR-P3 (2,2+1,96)/2*27,1 56,368
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

102,076
poz.A*2 m2 204,152

RAZEM 204,152
2.3 Roboty montażowe
53

d.2.3
KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

SR-C65.12 3,2 m 3,200
P3-N1 6,5 m 6,500

RAZEM 9,700
54

d.2.3
KNNR 4 1207-
03
analogia

Przewierty rurami ochronnymi PE o śr. 355 mm SDR 17 RC m

N1+N2 15 m 15,000
RAZEM 15,000

55
d.2.3

KNNR 4 1209-
01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w
rurach ochronnych

m

N1+N2 15 m 15,000
RAZEM 15,000

56
d.2.3

KNNR 4 1009-
03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrz-
nej 90 mm SDR 17

m

SR-P3 27,1 m 27,100
RAZEM 27,100

57
d.2.3

KNNR 4 1010-
03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

3 złącz. 3,000
RAZEM 3,000

58
d.2.3

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm m3

(poz.53)*0,2*1,2 m3 2,328
poz.56*0,2*1,2 m3 6,504

RAZEM 8,832
59

d.2.3
KNNR 11
0501-05

Obsypki rur z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

poz.53*0,5*1,2 m3 5,820
-poz.53*3,14*0,2*0,2/4 m3 -0,305
poz.56*0,39*1,2 m3 12,683
-poz.56*3,14*0,09*0,09/4 m3 -0,172
 

RAZEM 18,026
60

d.2.3
KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe dn 1000 - studnia
rozprężna + wkład antyodorowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.2.3

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

2.4 Roboty ziemne - zasyp
62

d.2.4
KNNR 1 0214-
01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) -
kat. gruntu I-II

m3

(poz.50+poz.51) 157,291
-poz.58 -8,832
-poz.53*0,5*1,2 -5,820
-poz.56*0,39*1,2 -12,683
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

129,956
poz.A*0,9 m3 116,960

RAZEM 116,960
63

d.2.4
KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m
i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.62/0,9*0,1 m3 12,996
RAZEM 12,996

64
d.2.4

KNNR 1 0408-
03

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami m3
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poz.63 m3 12,996

RAZEM 12,996
65

d.2.4
KNNR 1 0206-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku na odległość - odwóz nadmiaru gruntu z
wykopów na odległość określoną przez wykonawcę

m3

poz.50+poz.51 m3 157,291
-poz.62-poz.63 m3 -129,956
 

RAZEM 27,335
2.5 Roboty odtworzeniowe
66

d.2.5
KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.46 m2 15,300
RAZEM 15,300

67
d.2.5

KNNR 6 0113-
06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.46 m2 15,300
RAZEM 15,300

68
d.2.5

KNNR 6 0310-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z
wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (wars-
twa wiążąca)

m2

poz.45 m2 15,300
RAZEM 15,300

69
d.2.5

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

poz.45 m2 15,300
RAZEM 15,300

70
d.2.5

KNNR 6 0310-
05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z
wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (wars-
twa ścieralna) - gr. 5 cm
Krotność = 1,25

m2

poz.45 m2 15,300
RAZEM 15,300

71
d.2.5

KNNR 6 0310-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej - 1 km ponad 5
km
Krotność = 10

t

poz.70*0,09*2,5 t 3,443
RAZEM 3,443

72
d.2.5

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

poz.48 m2 64,500
RAZEM 64,500

73
d.2.5

KNNR 1 0507-
05

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m humusowania za każdy następny 1
cm grubości humusu ponad 5 cm
Krotność = 15

m2

poz.48 m2 64,500
RAZEM 64,500

3 PRZEPOMPOWNIA
3.1 Roboty przygotowawcze
74

d.3.1
KNR 2-01
0126-01 0126-
02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za
pomocą spycharek

m2

teren tłoczni 50 m2 50,000
RAZEM 50,000

3.2 Roboty ziemne - wykopowe
75

d.3.2
KNNR 1 0212-
05

Wykopy jamiste o głębokości do 5.0 m wykonywane na odkład kopar-
kami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II

m3

P3 4,5*4*4*0,9 m3 64,800
RAZEM 64,800

76
d.3.2

KNNR 1 0309-
01

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 9 m i szerokości do
4.5 m z mechanicznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.
I-II

m3

P3 poz.75/0,9*0,1 m3 7,200
RAZEM 7,200

77
d.3.2

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi - odwóz na czasowe składowisko

m3

P3 poz.75+poz.76 m3 72,000
RAZEM 72,000

78
d.3.2

KNNR 1 0315-
02

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na głębokość do 6,0
m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

4*4*4,5 m2 72,000
RAZEM 72,000
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3.3 Roboty montażowe
79

d.3.3
KNNR 4 1410-
03

Podłoża betonowe o grubości 15 cm m3

4*4*0,15 m3 2,400
RAZEM 2,400

80
d.3.3

KNNR 4 1412-
02

Otuliny betonowe kanałów - dociążenie pompowni m3

T1 2*3,14*1*1,3-2*3,14*0,75*1,3 m3 2,041
RAZEM 2,041

81
d.3.3

KNNR 4 1413-
03 + KNNR 4
1413-04

Montaż zbiornika polimerobetonowego przepompowni dn 1200 stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.3.3 wycena indywi-

dualna

Montaż wyposażenia kompletnej przepompowni wraz z szafą sterow-
niczą zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej w tym kominki
wentylacyjne z wkłądem antyodorowym

kpl

P3 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.4 Roboty ziemne - zasypowe
83

d.3.4
KNNR 1 0202-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi - przywóz gruntu do zasypu ze
składowiska tymczasowego

m3

poz.77 m3 72,000
P3 -(3,14*0,75*0,75*4,35-poz.80) m3 -5,642

RAZEM 66,358
84

d.3.4
KNNR 1 0214-
03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) -
kat. gruntu I-II

m3

P3 poz.83*0,9 m3 59,722
RAZEM 59,722

85
d.3.4

KNNR 1 0319-
05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m
i głębokości do 6.0 m w gruncie kat. I-II

m3

P3 poz.83*0,1 m3 6,636
RAZEM 6,636

86
d.3.4

KNNR 1 0408-
01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mecha-
nicznymi

m3

P3 poz.84+poz.85 m3 66,358
RAZEM 66,358

87
d.3.4

KNNR 1 0206-
02 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

P3 poz.77-poz.83 m3 5,642
RAZEM 5,642

3.5 Instalacja elektryczna
88

d.3.5
KNR 2-01
0702-0102

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do
0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m

(5+20)*0,9 m 22,500
RAZEM 22,500

89
d.3.5

KNR 2-01
0701-0102

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do
0.4 m w gruncie kat. I-II

m

poz.88/0,9*0,1 m 2,500
RAZEM 2,500

90
d.3.5

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

91
d.3.5

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napię-
cie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - należy przewi-
dzieć dodatkowo zapas kabla - odcinek od ZK do Szafy sterowniczej

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

92
d.3.5

KNR 5-18
1602-01

Montaż uziomu otokowego z płaskowników 30x4 mm w ziemi m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

93
d.3.5

KNR 5-08
0404-02

Montaż rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz -  konstruk-
cja i wyposażenie dostarczone wraz z wyposażeniem pompowni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.3.5

KNR 5-10
0301-01

Obsypanie warstwą piasku grubości 0.1 m przewodu kablowego -
wykop o szer.do 0.4 m

m

5 m 5,000
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RAZEM 5,000

95
d.3.5

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

2 przew. 2,000
RAZEM 2,000

96
d.3.5

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.3.5

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.3.5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.3.5

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.3.5

KNR 2-01
0705-0102

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m

(5+20)*0,9 m 22,500
RAZEM 22,500

101
d.3.5

KNR 2-01
0704-0102

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m

(5+20)*0,1 m 2,500
RAZEM 2,500

102
d.3.5

KNR 2-01
0212-07 0214-
03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km - wywóz
nadmiarów ziemi

m3

(poz.90+poz.94)*0,4*0,1 m3 0,400
RAZEM 0,400

3.6 Wjazd i plac manewrowy, ogrodzenie
103

d.3.6
KNNR 6 0101-
02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na
całej szerokości jezdni i chodników - gł. 53 cm
Krotność = 2,65

m2

17,85*4 m2 71,400
RAZEM 71,400

104
d.3.6

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.103 m2 71,400
RAZEM 71,400

105
d.3.6

KNNR 6 0106-
02

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm m2

poz.103 m2 71,400
RAZEM 71,400

106
d.3.6

KNNR 6 0112-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

poz.103 m2 71,400
RAZEM 71,400

107
d.3.6

KNNR 6 0112-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.103 m2 71,400
RAZEM 71,400

108
d.3.6

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.103 m2 71,400
RAZEM 71,400

109
d.3.6

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w
gruncie kat.I-II

m

17,85*2+13,5+4 m 53,200
RAZEM 53,200

110
d.3.6

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża i ławy betonowe o wymiarach 20x20 cm w grun-
cie kat.I-II

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

111
d.3.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża -  betonowa z oporem m3

0,3*0,4*(poz.109)*0,2*0,2*poz.110 m3 3,064
RAZEM 3,064

112
d.3.6

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm m

poz.109 m 53,200
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RAZEM 53,200

113
d.3.6

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

poz.110 m 12,000
RAZEM 12,000

114
d.3.6

Kalkulacja in-
dywidualna

Montaż ogrodzenia panelowego 3D z drutu gr. 4mm i wysokości 1,8
m koloru grafitowego na podmuruwce prefabrykowanej. Słupki gru-
bości minimum 3mm koloru grafitowego montowane na prefabryko-
wanym fundamencie. Brama dwuskrzydłowa szerokości 4m. Elemen-
ty montażowe nierdzewne.

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

115
d.3.6

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5
cm.

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

116
d.3.6

KNNR 1 0507-
02

Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm hu-
musu.
Krotność = 15

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000
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